OPIS  TECHNICZNY

1. Dane ogólne.

   Tematem niniejszego opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy I LO w Kozienicach, ul. Warszawska 19, dz. Nr 2525.

Inwestor : Starostwo Powiatowe w Kozienicach

  26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 28.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

   Na terenie objętym opracowaniem znajdują się budynki I-go Liceum Ogólnokształcącego.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

   Projektem jest objęta część działki nr 2525. 

Projekt obejmuje wykonanie: 

- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 24X42 m;

- budowę ogrodzenia terenu;

- budowę ciągów pieszych i opaski boiska. 

4. Projekt boiska wielofunkcyjnego.

   Płyta boiska została zaprojektowana w kształcie prostokąta o wymiarach 24 x 42 m, w  północno

 wschodniej granicy działki, ze spadkiem poprzecznym 0,5 % w kierunku od osi boiska na zewnątrz ( wschód – zachód ). Płyta boiska ograniczona jest obrzeżem chodnikowym na całym jego obwodzie.  Między płytą boiska , a nawierzchnią trawiastą oraz terenem przeznaczonym pod budowę zaprojektowanej hali sportowej projektuje się ciąg pieszy utwardzony z kostki betonowej.       Odwodnienie boiska jest zaprojektowane w postaci  cieków betonowych prefabrykowanych odprowadzających wody opadowe po powierzchni boiska zgodnie z jego nachyleniem, usytuowane wzdłuż krótszych boków boiska.

   Szczegółowe rozmieszczenie elementów boiska  pokazano na planie zagospodarowania terenu boiska ( rys. nr 1 ).

5. Charakterystyka nawierzchni boiska.

   Boisko zostało zaprojektowane o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ciemnoczerwonym. Nawierzchnia jest elastyczna, przez co zmniejsza ryzyko urazów u zawodników. Jest trwała, odporna na działanie promieni UV, nie blednie. Na nawierzchni zaleca się używać miękkiego obuwia sportowego. 

Technologia typu EPDEM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu  należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET. Dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.


Projektuje się boisko o warstwach przepuszczalnych dla wody, konstrukcja nawierzchni płyty boiska składa się z syntetycznego systemu nawierzchniowego oraz podbudowy z kruszywa kamiennego.

   Linie do gry malowane farbą poliuretanową gr. 5cm, w następujących kolorach :

· boisko do piłki ręcznej – kolor żółty

· boisko do piłki siatkowej -  kolor niebieski

· boisko do koszykówki – kolor biały

· kort tenisowy – kolor zielony


6.Kolejność wykonywania robót:

   Po usunięciu warstwy humusu oraz wykorytowaniu terenu pod budowę przyszłego boiska, należy przygotować odpowiednio podłoże poprzez jego zagęszczenie.

Na podłożu należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku w spadku 0,5% projektowanej nawierzchni o grubości 15 cm. Jednocześnie należy wykonać stopy fundamentowe do osadzenia słupów koszy do koszykówki, bramek do piłki ręcznej oraz tulei do słupów do siatkówki i tenisa.

   Stopy do mocowania tulei słupów do siatkówki prefabrykowane żelbetowe o wymiarach 80,0 cm

x 80,0 cm, głębokość posadowienia 90,0 cm od poziomu górnego projektowanej nawierzchni, 

poziom górny stopy – 27,0 cm poniżej górnego poziomu nawierzchni – 2 szt.

   Stopy do statywu kosza do gry w koszykówkę prefabrykowane żelbetowe o wymiarach 100,0 cm

x 100,0 cm, głębokość posadowienia 100,0 cm od poziomu górnego projektowanej nawierzchni

– 4 szt.

    Stopy do mocowania bramek do gry w piłkę ręczną prefabrykowane o średnicy 50,0 cm,

głębokość posadowienia 45,0cm od poziomu górnego projektowanej nawierzchni – 4 szt.

   Pole boiska wyznaczyć poprzez obramowanie obwodu obrzeżem chodnikowym o wymiarach 

8 x 30 x 100 cm. Obrzeże układać na warstwie betonu oporowego B15.

   Podbudowa powinna odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym dla każdej z warstw. Podbudowa powinna być odpowiednio wyprofilowana i zagęszczona.

   Poszczególne warstwy podbudowy z kruszywa należy zagęszczać mechanicznie za pomocą sprzętu specjalistycznego. Na powierzchni zagęszczanej warstwy nie powinny występować nierówności i wyboje. Podbudowa powinna być wyrównana do projektowanego poziomu z dopuszczalną odchyłką +/- 10,0 mm na łacie 4-ro metrowej.

Nawierzchnie sportowe powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem.

Wykonawca sportowego systemu nawierzchniowego jest zobowiązany wykazać właściwe zużycie 

materiałów (kleje poliuretanowe, granulaty, kruszywa) w celu potwierdzenia wykonywania robót zgodnie z recepturą producenta.

W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące  świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Warstwy podbudowy należy zagęścić do parametrów optymalnych dla danego kruszywa. Kruszywa przeznaczone na podbudowę powinny spełniać parametry gruntów niewysadzinowych zgodnie z normą PN-S-02205:1998


7. Osprzęt sportowy .

   Urządzenia sportowe muszą spełniać normy bezpieczeństwa i charakteryzować się wysokim 

standardem wykonania. Wszystkie urządzenia powinny posiadać atest dopuszczający do stosowania

na boisku i być dostosowane do wymagań znaku bezpieczeństwa „B”.

  Urządzenia powinny charakteryzować się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz 

wysoką odpornością na wpływ warunków atmosferycznych.

Montaż należy wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przez kompetentnych, posiadających doświadczenie wykonawców.

Proponuje się osprzęt firmy np. Muller Jelcz-Laskowice. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń o podobnych i nie gorszych parametrach. 

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane metodą ogniową oraz lakierowane proszkowo.

   Piłka ręczna: Bramki do piłki ręcznej z rury stalowej o przekroju 48,3 mm x 2,9 mm i 38,0 mm

2,9 mm, mocowane trwale w podłożu w prefabrykatach fundamentowych. o szerokości 3,0 m,  

wysokości 2,0 m z wypełnieniem z siatki polipropylenowej. Bramka i siatka w kolorze białym – RAL 1013. Stopy fundamentowe prefabrykowane o średnicy 50,0 cm, wysokości 15,0 cm, spód fundamentu na głębokości 45,0 cm od projektowanej nawierzchni boiska.

   Koszykówka: Kosz o konstrukcji stalowej. Statyw kosza o długości 305,0 cm, o długości ramienia 167,1 cm z rury stalowej o przekroju 113,3 mm x 4,0 mm w kolorze czerwonym – RAL 2002. Tablica o wymiarach 180 x 105 cm z blachy o grubości 3,0 mm w kolorze białym. Obręcz z rury 30,0 mm w kolorze czerwonym, siatka z łańcuszka o grubości 4,0 mm. Stopa fundamentowa żelbetowa o wymiarch 100 x 100  cm, zbrojenie z pręta Ø 20 mm z gwintowanymi końcami ułatwiającymi pionowy montaż statywu.

   Siatkówka:Komplet słupków i siatka. Słupki do siatkówki  stalowe o przekroju Ø 12 mm ruchome, osadzone w tulejach. Słupki w kolorze seledynowym – RAL 6027. Tuleje zabezpieczone pokrywą podłogową, mocowane w stopie fundamentowej. Siatka sznurowa do gry w siatkówkę o szerokości 1,0 m, długości 9,5 m, obszyta od dołu i góry białymi taśmami, rozciągnięta przez środek boiska za pomocą linki stalowej o grubości 3,0 mm. Bloczki do naciągania siatki u góry słupa. Tuleje mocowane w stopie fundamentowej prefabrykowanej żelbetowej o wymiarach 80,0 x 80,0 cm, głębokość 90,0 cm.

8. Ogrodzenie boiska.

   Ogrodzenie boiska zostało zaprojektowane ze wszystkich czterech boków boiska, w granicy działki 

Wymiary ogrodzenia to  25 m – krótszy bok za bramkami i 46 m (dłuższy bok), wysokość ogrodzenia to 6,00 m od poziomu terenu. Wytyczenie ogrodzenia w terenie należy zlecić geodecie, a przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić rzeczywiste wymiary ogrodzenia po wytyczeniu.

Od strony zachodniej, w ogrodzeniu została zaprojektowana brama i furtka wejściowa o łącznej szerokości 5,00 m.

Konstrukcję ogrodzenia stanowią sześciometrowe słupy, osadzone w stopach fundamentowych o wymiarach 100 x 100 cm i wysokości 100 cm, z betonu B15 wylewanych w gruncie. Rozstaw słupków – wg rysunków.

Furtka wejściowa i brama wjazdowa z rury kwadratowej 40 x 40 x 3. Wypełnienie prętami o średnicy 12 mm.

Od góry otwory słupów zaślepione blachą  gr. 32 mm lub gotowymi zatyczkami wykonanymi z tworzyw sztucznych.

Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego średnicy 2 mm, powlekanego pcv w kolorze zielonym.

Druty naciągowe w rozstawie do 1,50 m. Akcesoria do naciągania siatki mocowane do słupów w trakcie montażu siatki. Konstrukcję ogrodzenia należy oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie farbą 

chlorokauczukową do gruntowania ogólnego stosowania, a następnie pomalować farbą zewnętrzną 

emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania w kolorze zielonym.

Ogrodzenie będzie dodatkowo pełnić funkcję zabezpieczenia przed wypadaniem piłki poza boisko.


9. Projekt nawierzchni dojścia pieszego i opaski wokół boiska

   Między płytą boiska a powierzchniami trawiastymi projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej np. firmy Jadar w kolorze czerwonym – tzw. opaska boiska.

Nawierzchnia ułożona w spadku 0,5%  w kierunku przeciwnym do powierzchni boiska. Przy obrzeżu chodnikowym 8 x 30 x 100 cm, otaczającym płytę boiska uskok 2,0 cm.

Szerokość opaski boiska 2,0 m i 0,5 m. Zakończenie od strony trawnika obrzeżem chodnikowym 

o wymiarach  8 x 30 x 100 cm, zlicowanym z nawierzchnią chodnika.

Dojazdy i dojścia zostały zaprojektowane z kostki betonowej w kolorze szarym.

Warstwy nawierzchni ciągów pieszych i opaski boiska

· kostka betonowa 6 cm

· mieszanka piaskowo-cementowa 5 cm

· tłuczeń o frakcji od 0 do 31,5 mm – 9 cm,

· podsypka piaskowa (piasek średnioziarnisty) – grubość 15 cm.                                                        

Poszczególne warstwy należy zagęścić wibratorem mechanicznym, szczeliny wypełnić piaskiem gruboziarnistym. Płyty obrzeży trawnikowych ułożyć na warstwie betonu oporowego B15

10. Warunki szczegółowe realizacji inwestycji.

W zakresie ochrony środowiska obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko.


11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

   Inwestycja polegająca na budowie boiska wielofunkcyjnego nie kwalifikuje się ze względu na rodzaj przewidywanych robót, jak i ich pracochłonność jako stwarzająca szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i nie wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

   Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na konieczność zastosowania środków ochrony 

osobistej zabezpieczających pracownika. 

   Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 





                 SPIS TREŚCI:

1. Uprawnienia projektanta

2. Informacja BIOZ

3. Projekt zagospodarowania terenu – skala 1 : 500

4. Opis do projektu zagospodarowania

5.  Opis techniczny

6. Rysunki architektoniczno-konstrukcyjne:                                                                                                  

- Plan zagospodarowania terenu boiska  - rys. nr 1                                                                                                 

- Boisko do tenisa (plansza wymiarowa) - rys. nr 2

- Boisko do piłki ręcznej (plansza wymiarowa) - rys. nr 3

- Boisko do piłki siatkówki (plansza wymiarowa) - rys. nr 4

- Boisko do koszykówki (plansza wymiarowa) - rys. nr 5

- Przekrój przez płytę główną boiska - rys. nr 6

- Przekrój przez płytę boiska oraz opaskę wokół boiska   - rys. nr 7

- Ogrodzenie - rys. nr 8

- Układ ogrodzenia - rys. nr 9

- Boisko do koszykówki z (kosz)  - rys. nr 10
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